GT1000/ GT1500
Equipo Santa & Cole. 2011

- - SANTA & COLE
Lampara de suspension
Pantallas: GTI000 GT1500
Cinta cruda Cinta roja-ambar
A B

Cinta negra

Dos lamparas con pantallas encintadas de dimensiones colosales, concebidas para proyectos de gran envergadura. Ambas contienen
en su interior un gran disco cilindrico, de material traslicido, donde albergan su potente placa LED regulable en intensidad.

Esta es una colorista familia que sabe cambiar de escala sin alterar su esencia, creando ricos matices luminicos. Encendidas, estas
pantallas de cinta proporcionan una caracteristica luz calida, rica en matices. Y apagadas constituyen una escultura volumétrica que
dignifica los espacios.

Descripcion general:

Capsula con modulo LED, difusor blanco translicido y disipador negro con acabado mate.
Pantalla de cinta en color crudo, rojo-ambar o negro.

Florén circular metalico negro.

Pantallas:

(A): @ superior 90 cm / 35.4” x @ inferior 100 cm / 39.3" x h. 44 cm / 17.3".
Difusor inferior de PVC translucido blanco: @ 83 cm. / 32.7".

(B): @ superior133 cm /75" x @ inferior 150 cm / 59.1" x h. 74 cm / 29,1".
Difusor inferior de PVC translucido blanco: @125 cm / 49.2".

Longitud cable eléctrico: 8 m / 315"

Adaptado para Junction Box (version americana).

Peso aproximado (sin embalaje):
(A) GT1000:12 kg / 26.5 Ib
(B) GT1500:17 kg / 375 Ib

Informacion técnica: o Halfplanes.

Incluye fuente de luz regulable.
LED integrado

90° === -~ 270°

135° Gamma angles 180° 165° 150° 135°

Potencia sistema: 78 W

Intensidad de funcionamiento: 1.400 mA
CCT:2.700 K

CRI: 90

Vida util: 40.000 h

Flujo luminoso: 6.340 Im

Apta para regulacion 0-10V.

No incluye regulador externo 0-10V.
Apta solo para uso interior.

Fuente de luz no reemplazable.

Tension de entrada: 100 ~ 277 Vac.
Segun destino.

45° 30° 15° 0° 15° 30° cd/kim
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GT1000/ GT1500
Equipo Santa & Cole. 2011

) . SANTA & COLE
Lampara de suspension
Normativas:
Version europea
UNE-EN 60598
UNE-EN 55015
UNE-EN 62031
UNE-EN 61000-3-2
UNE-EN 60529
UNE-EN 61347-2-13
Version americana
Dry location only
UL-1598
UL-8750
E-336377
Mantenimiento:
Limpiar con un pafo suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.
Otros:
La lampara se entrega en distintos embalajes.
Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.
Modelo A: GT1000 Modelo A: GT1500
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Coleccion:
Lamparas de
sobremesa Lamparas de pie Lamparas de suspension Aplique
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Tripode G6 / M3 Tripode G5 GT5/GT6 GT7 GT1000/ GT1500 Comodin
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